

При монтаже щита, в соответствии с баскетбольными правилами, необходимо выдержать:

расстояние от лицевой части щита

 до начала разметки игрового поля, мм 



1200

расстояние от поверхности спортивной 

площадки до верхней части кольца, мм 



3050



Правила хранения, транспортировки


Щит баскетбольный (до монтажа) хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред, за исключением установки щитов на улице.


Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта. 


Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие щита баскетбольного техническим требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.


Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.


Свидетельство о продаже

        Дата _________                          Выдал  _______________________

       Дата _________                           Подпись покупателя_____________

ООО  «Пумори – Спорт»
Щит баскетбольный тренировочный
(фанера)  
Паспорт – описание
Б6.1.000.000ПС
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Б 6.0 Щит баскетбольный тренировочный  1200х1200 (фанера)


Б 6.1 Щит баскетбольный тренировочный  1200х900 (фанера)


Б 6.2 Щит баскетбольный тренировочный  1800х1200 (фанера)


Б 6.2 Щит баскетбольный тренировочный  1800х1200 (фанера)


Б 6.3 Щит баскетбольный тренировочный  1800х1050 (фанера)

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80
E-mail:psp@pumori.ru
www.pumorisport.ru

Техническое описание


НАЗНАЧЕНИЕ 


Щит баскетбольный – оборудование для игровых видов спорта, предназначен для игры в баскетбол, проведения тренировок и соревнований. 


Параметрические данные

	Код
	Наименование
	Ширина, мм
	Высота, мм 
	Толщина, мм
	Расстояние по центрам отверстий для крепления щита
	Вес, кг

	
	
	
	
	
	Вертикаль
	Горизонталь
	

	Б 6.0
	Тренировочный 
	1200
	1200
	18
	-
	-
	

	Б 6.1
	Тренировочный 
	1200
	900
	18
	-
	-
	

	Б 6.2
	Тренировочный (фанера)
	1800
	1200
	18
	-
	-
	

	Б 6.3
	Тренировочный (фанера)
	1800
	1050
	18
	-
	-
	



Фанера (ФСФ ФОК ВВ.С 18 ГОСТ 3916.2-96) - 18 мм.


Условия эксплуатации


Щит баскетбольный предназначен для эксплуатации в спортивных залах и на открытых игровых площадках при температуре воздуха не ниже +10С. 


Комплект поставки


Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. 


По согласованию с заказчиком за отдельную плату  щит может быть укомплектован кольцом баскетбольным (амортизационным), сеткой. Также может согласовываться конструкция фермы для крепления щита.


Расстояние между центрами отверстий для крепления кольца составляет:

	Тип кольца
	Расстояние между центрами отверстий

	
	по горизонтали
	по вертикали

	Простое
	80
	120

	Амортизационное
	127
	105



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: Б6.1  

соответствует техническим требованиям конструкторской 
документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска  17.06.2020г.

                                      (роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________    

                             (роспись кладовщика ПС) 

 ПОРЯДОК МОНТАЖА


Баскетбольный щит устанавливается (с использованием фермы) на стену в спортивном зале или на улице (с использованием стоек).

Установку щита должна производить организация, имеющая право (лицензию) на проведение монтажных работ. 


Щит распаковать, уложить на ровную поверхность металлической рамой вниз, экраном вверх. Закрепить баскетбольное кольцо,  соблюдая принцип затягивания «крест на крест».


